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Aszaly definicioja: hosszu id6tartamu szarazsag, csapadékhiany,
amelynek kdvetkeztében a ndvénytermesztés kart szenved, a
novények vizellatasaban zavar keletkezik.

Légkori aszaly: a légkor tartos nagyfoku nedvességtartalom-
csokkenése

Talajaszaly: a talaj tartos, nagyfoku nedvességtartalom-
csokkenése

Fiziologiai aszaly: a novenyi gyokeér vizfelvételében zavar all el6
kilonboz6 kornyezeté tényezdk hatasara, pl. alacsony
talajhémérséeklet, nagy oldott sotartalom stb.



Az aszaly meértékének jellemzését
célzo Palfai-index
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Ahol PAl, az aszalyindex alapértéke (°C/100 mm)
t.y @ levegd kozéphdmérséklete az aprilis-augusztusi
id6szakban

P,y @Z oktéber-augusztusi idGszak sulyozott csapadékdsszege
(mm)

Sulyozo tényezdk: oktober 0.1; november 0.4; december — aprilis 0.5;
majus 0.8; junius 1.2; julius 1.6; augusztus 0.9

Korrekcids tényez8k: hdségnapok szama (k,), a csapadékszegény
idGszak hossza (k,), és a talajvizszint melysege (k).

PAI = k, -k, -k, - PAI,



A Palfai-index alapjan szamitott
aszalyszintek

< 4 aszalymentes év

4-6  enyhe aszaly
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8-10 kozepes erbsségli aszaly
10-12 sulyos aszaly

>12 rendkivil sulyos aszaly
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Az ontozési helyzet valtozasa
hazankban

1930-44 kozott 14620-rél 28000 hektarra nott az
ontozott terilet

1974-ben az ontozési kapacitas elérte a 451000
hektart

Mintegy 250-300000 hektar alkalmas dntozésre,
de ennek csupan harmadat ontozik

A kataszterbe foglalt 6nt6z46viz kutak szama 3021
(100m meélységig),jelenleg 302 kutrél vannak
vizkémiai adatok és 196-nak van nyilvantartott
Uzemeltetdje

Ontdz8viz kutak vizmin&sége? (As, B)



Az Uj Magyarorszag Vidékfejlesztési Program (UMVP) egyik kiemelt fejlesztési projektje a
mez6gazdasag vizgazdalkodasanak modernizalasa, mindezzel 6sszhangban a
kornyezettudatos gazdalkodas kialakitasa. Az 6nt6zés, a melioracio és a teruleti vizrendezés
Uzemi és kozosségi beruhazasainak tamogatasara marcius végén, aprilis elején indult a
program. A projekt célja: hozzajarulni a mez6gazdasagi vizgazdalkodas teriletén a
kornyezetkiméld, viz- és energiatakarékos ontozési, mez6gazdasagi, Uzemi és kozosségi
beruhazasok megvaldsitasahoz.



A talajok vizmegtarto képességéenek
novelése

Ontdzés hidnydban Uj lehet8séget kinadl a Water
Retainer alkalmazasa, amely a légkori nedvesség
megkotését és a gyokérzonaban torténd
tarolasat biztositja.

Osszetevdi természetes molekulakbdl allnak,

ezért a Water Retainer kdornyezetbarat adaléknak
tekinthetd.



20 perc elteltével



30 perc elteltével



42 perc elteltével



Nedvességmegkotés vizsgalata gravimetrias
maodszerrel 1.

Vizsgalt anyagok

*Water Retainer VizOr talajkondicionaldszer

*Durva homok talajminta
*Water Retainer VizOr-rel kezelt kezelt durva homok talajminta

Eszkdzok
Mettler Toledo XPE 205 (+ 0,015 mg)
nagy pontossagu, regisztrald analitikai mérleg

Testo 174H (+0,5°C,£3rH%)
adatrogzitd készulék



Nedvességmegkotés vizsgalata gravimetrias

modszerrel 2.

minta: Water Retainer VizOr (10 L/ha), paratartalom: ~ 40 rH%
vizleadas miatt tomegcsokkenés mérhetd
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Nedvességmegkotés vizsgalata gravimetrias

modszerrel 3.

minta: Water Retainer VizOr (10 L/ha), névekvé paratartalom: 33-60 rH%
50 rH% felett, vizmegkotés miatt tomegnovekedés mérhetd
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Nedvességmegkotés vizsgalata gravimetrias
madszerrel 4.

minta: Water Retainer VizOr (10 L/ha), paratartalom: ~ 75 rH%
vizmegkotés kovetkeztében tomegnovekedés mérhetd
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Nedvességmegkotés vizsgalata gravimetrias
modszerrel 5.

mintak: Kontroll (kezeletlen) és Water Retainer VizOr-rel kezelt homoktalaj
paratartalom: 75-80 rH%, a kezelt talaj esetén nagyobb a tomegnovekmény
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Osszegzés

A légkori nedvesség megkotésének gravimetrias modszerrel
végzett vizsgalata alapjan megallapithato, hogy

- A Water Retainer VizOr: 50 rH% alatt vizet ad le a kérnyezet-
nek, mig 50 rH% relativ paratartalom felett vizet vesz fel

- a Water Retainer VizOrrel kezelt talajminta 2 6ra alatt, a 75-
80 rH% relativ paratartalmu légtérbdl mintegy 60%-kal tobb
vizet kotott meg a kezeletlen talaj paramegkotéséhez
viszonyitva



Alkalmazasi példak



Regionalis Mezb6gazgasagi Kutatocentrum
Meknes,Marokko

ld6szak: 2016. aprilis — junius
Noveny: silokukorica
Talaj: kontrol és WR-adalékolt homokos talaj

Természetes csapadék a 3 honapos kisérlet
soran 75 mm

Hatdanyag: 100 ml szdzszorosan higitott WR/m?



MARRAKECH, MAROKKO
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Nedves biomassza hozam
WR nélkil és WR alkalmazasaval
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Szaraz biomassza hozam
WR nélkil és WR alkalmazasaval
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Egységnyi tf. vizre vonatkoztatott nedves biomassza
hozam WR nélkiil és WR alkalmazasaval
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Egységnyi tf. vizre vonatkoztatott szaraz biomassza
hozam WR nélkiil és WR alkalmazasaval
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SZEGED, MAGYARORSZAG
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Olajtok kezelés nélkul

Olajtok Water Retainer kezelt




GAZDALKODOK EREDMENYEI
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Osszefoglalas

A WR lehetdve teszi a legkori nedvesséeg
megkotéset és talajbeli tarolasat az 50% RH feletti
értékeknél

Ontozés nélkil és dntozés mellett is

alkalmazhato, az utobbi esetben csokkenti a
vizfelhasznalas mertéket

A WR természetes molekulakbdl allé készitmény,
amely a talajban lebomlik a mikrobiologiai
kdzosseg karositasa nélkul

A gazdalkodok altal tébb névény esetében igazolt
a terméshozam-novekedés



Részletes szakmai és felhasznalasi
informaciokért forduljanak a Water & Soil Kft
munkatarsaihoz

http://www.waterandsoil.eu/?lang=hu



K6szondm megtiszteld
figyelmuket!




